














Das gestiegene Umweltbewusstsein und ein Wettbewerb verschiedener Antriebstechniken haben
den Energieverbrauch und die Gerdauschentwicklung von Maschinen und Anlagen zu entscheidenden
Einsatzkriterien entwickelt.

Mit Konstantpumpen und KEB COMBIVERT F5 werden energieeffiziente hydraulische Antriebe realisiert,
die bis zu 30 % Energieeinsparung gegeniiber einem verdrangungsgesteuerten Antrieb erzielen.

Da der Forderstrom proportional der Drehzahl ist, erhdlt man einen variablen Forderstrom aus einer
Konstantpumpe.

Folgende Vorteile werden durch den Einsatz von KEB Frequenzumrichtern z.B. an Ballenpressen,
hydraulischen Zerkleinerungsmaschinen, Nebenaggregaten, etc. erreicht:

Reduzierter Energieverbrauch insbesondere im Leerlauf- und Teillastbetrieb

Stetig einstellbarer Volumenstrom (0 - 100 %)
- Durchflussregelung bereits i
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Einsatz je nach Ausfiihrung

Geringer Gerauschpegel
Fahren im Feldschwachebereich (Dr
Hohe Driicke auch bei kleinen Drehzahlen

“moglich
oher Wirkungsgrad (n = 70 % mit Asynchronmotor, 80 ¢
leiches System fiir 50/60 Hz 380 ... 480 V Netze
osp=1

Reduzierung der Motorleistung durch 87-Hz-Kennlinie
Keine Stromspitzen beim Anlauf

Kein Limit von Start/Stop

Einfache Integration in die Maschinensteuerung
Eventuelle Einsparung der Regelventile, Bypassventil, etc.

Schnelle Reaktionszeiten durch Einsatz von Synchronmotoren e

Einsparung weiterer Pumpen, da drehzahlvariabel




... universelle Montage im Schaltschrank

Einbaugerate sowie Durchsteckversionen in Schutzart IP 54 oder héher

Werkseitig montierter Bremswiderstand
Aufnahme von Impulsenergie ohne zusatzlichen Platzbedarf

Fiir jede Umgebung das richtige Kiihlkonzept

B STANDARD - Luftkiihlung
B LIQUID COOLED - (LC) Flussigkeitskiihlung
B EXTERNAL HEAT - (EH) durchgesteckter Kiihlkorper
fur die thermische Separation des Leistungsteils
B FLAT-REAR - (FR) - direkte thermische Anbindung an Kiihlflachen
Bauform Leistung Einbauversion IP20 Lieferbare Kundenversionen
[kW] BxHXxT[mm] FR LC EH
G vee 22 170 x 340 x 255 v v v
H .. 37 297 x 340 x 255 v v v
R ... 90 340 x 520 x 355 v v v
V) ... 200 340 x 800 x 355 v
P ... 315 340 x 960 x 454 v
w ... 400 670 x 940 x 368 v
T ... 900 2/3 x 340 x 960 x 454 v
Frequenzumrichter “
KEB COMBIVERT F5 0,37 ... 900 kW g "
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Fur die Bearbeitung lhrer konkreten Aufgabenstellung stehen Ihnen als
direkte Ansprechpartner die technischen Mitarbeiter im zustandigen
Regionalvertrieb und im Stammbhaus zur Verfligung.
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Headquarters

Karl E. Brinkmann GmbH
Forsterweg 36 - 38
D-32683 Barntrup
Internet: www.keb.de

FRANKREICH
Société Francaise KEB KEB - Japa
Z.1. de la Croix St. Nicolas
14, rue Gustave Eiffel
F-94510 LA QUEUE EN
Tel.: +33 (0)1496

Fax:?
E-mail:

KEB (UK)
6 Chieftai
Morris Clo
Park Far,

oW region
0)495 6320217

Fax: 0 f :
E-mail: info@ke Internet: v )
nternet: www.keb Sel ‘\' .

' USA

KEB America, In

ITALIEN
KEB Italia S.r.l.
Via Newton, 2 5100 Valley Industrial BI th

|- 20019 Settimo Milanese (Milano) USA - Shakopee, MN 55379 w )

‘Tel.: +39 02 33535311 Tel.: +1 952 2241400

-~ Fax: +39 02 33500790 Fax: +1952 2241499
) E-mail: info@keb.it E-mail: info@kebamerica.com
Internet: www.keb.it Internet: www.kebamerica.com

Reprasentanzen in Belgien - Korea - Schweden - Spanien

Weitere Partner fiir ...

Agypten - Australien - Belgien « Bolivien « Brasilien « Chile - Dédnemark - Griechenland - Indien - Indonesien « Iran «
Israel - Kasachstan » Malaysia - Marokko « Neuseeland - Niederlande « Pakistan « Polen « Portugal « Rumanien -

Schweden « Schweiz - Singapur « Slowakei « Spanien « Stidafrika « Taiwan « Thailand « Tunesien « Tschechien « Turkei «
Ukraine « Ungarn « Usbekistan

... unter www.keb.de/de/kontakt/keb-weltweit.html
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